Maximale Lange 9515
Maximale Breite 2409
Maximale Hohe 3117 (mit A/C)
Radstand 4435
Uberhang vorn 2135
Uberhang hinten 2945
Spurweite vorn 2012
| Spurweite hinten 1751
Innere Héhe 1940-2460
o o (Ka

Zulassiges Gesamtgewicht 13500
Leergewicht des Fahrzeugs 7800-8200
Vorderachstragfahigkeit 4500
Hinterachstragfahigkeit 9000

Isuzu Citibus
Typ: B902 / S902

Baujahr: 2015
Kilometerstand: 255.853

Beférderungskapazitat
Sitzplatze: 25
Rollstuhlplatze: 1
Stehplatze: 36

Tiir- Version:
Einzeltlir vorne rechts,
Doppeltiir mittig rechts

(Ubersetzung)
Lenksystem
Reifen

Minimales Wenderadius (mm)
Federung

Modell Cummins 1SB4.5E6 210B (Euro Vi)
Zylider 4

| Hubvolumen (cc) 4500
Maximale Leistung (PS/rpm) 213 /2300
Maximales Drehmoment (Nm/rpm) 760/ 1400

PP g Dre ome andle

Modell Allison T 280 R A/T
AbschlieBendes Zahnradverhaltnis

5,83

Hydraulisch
265/70 R19,5
6960

Luftfederungsanlage - 2 Luftbalge,

Vorn Einzelradaufhangung

Hinten Luftfederungsanglage - 4 Luftbalge

Absenkvorrichtung S

Vorn / hinten Scheibe / Scheibe

Svstem Zweikreis-Druckluftbremsanlage mit EBS und
y ABS, automatische anpassung

Parkbremse Druckluftbetrieben, Betrieb auf Hinterachsen

Zusatzbremse VGT Bremse, Retarder

Tankinhalt (It) 215

Tankdeckelverriegelung S

Adblue Behélter (It) 19

Kofferraumvolumen (m3) 0,15

Nennspannung 24V

Batterie 24V (2X12V)-150 Ah

Anlasser 24V - 3,6 KW

Generator 28V - 2x80A




